Vyhody dekarbonizacie s HPS

odstrafiuje ndnosy karbénu vo vietkych typov motorov;

obnovuje vykon Va$ho motora a optimalizuje jeho spotrebu;

predchéddza poskodeniu finanéne ndkladnych stéiastok ( EGR, DPF,
svietky, ventily, vstrekovaée, turbo...)

zlepSuje akceleréciu a zvuk motora;

zniZuje dymovost automobilu;

vyrazne ulah&uje absolvovanie povinnej emisnej kontroly;

podstatne predlZuje Zivotnost motora automobilu.

ZANASANIE MOTORA KARBONOVYMI USADENINAMI

Dekarbonizacia ako prevencia

Preventivne tistenie motora vodik umoZiiuje ob ie funkénosti jeho pévodnych komponentov a oddialenie ich vymeny. V
koneZnom ddsledku, dekarbonizécia uietrl majitelovi vozidla znaZnu sumu finanZnych prostriedkov potrebnych na vymenu takych
néhradnych dielov ako turbodchadlo, katalyzéator, DPF alebo EGR ventil.

Zanéa$anie sugiastok nevyhnutne vzniké v neop! eho sp motora a, ako je vieobecne zname, predstavuje vyraznu
hrozbu vo funk&nosti V43ho automobilu.

Zaneseny motor - zdroj vietkych portch.

Greenmotor HPS ponuka inovativne riedenie ako udrZat Va$ motor Cistym.

TakZe predtym, ako vymenite drahé sutiastky vo VaSom automobile, vyskusajte aginnost nasho HPS zariadenia
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Preco je dekarbonizacia déleZita?

Dekarbonizécia - V4§ novy motor

Dekarbonizécia ( zbavenie motora uhlfkovych usadenin) pomocou nasich inovativnych zariadenl HPS (Hydrogen Power System) predIZi
Zivotnost Vasho motora aj bez in3talovania novych drahych stgiastok.

Vdaka viacro&nému vyvoju a jeho vysledkom pouZitych v nadej technolégii mdZete zmensit spotrebu V4$ho motora o cca 10 % a obnovit
ucinnost Vasho automobilu za 1 hod - 1,5 hod. Ak preventivne vyuZijete nase zariadenie HPS 12V a HPS 24V dokaZete :

e odstréanit ndnosy karb6nu (uhlika) z Vasho benzinového aj dieslového motora;
o zmensit spotrebu paliva zvy$enim G&innosti motora;
o zabrénit zana3aniu kazalyzatora a EGR ventila.

Fotografia motora, ktory mal y. So

sme zastavili prvy valec a vykonali devétdesiat minGtovia
dekarbonizaciu na druhom a tretom valci. Efekt dekarbonizécie je viditelny na 2. a 3. valci. Prvy, ktory bol odstaveny je stéle
zaneseny.

Preo sa motory automobilov v stifasnej dobe tak vyrazne zana$aja?

Odpovedou na tto otézku je dnedny spbsob jazdy v stginnosti s dopravnymi podmienkami na cestéch, takymi ako obmedzovanie
rychlosti, kvalita paliva, nédrotnej3ie emisné poZiadavky a pomalé jazda za Gelom $etrenia paliva.

V désledku uvedenych faktorov sa stava EGR ventil nepriechodnym, dochadza v upchévaniu DPF a zana%aniu turboduchadla.

V minulosti mali vodigi moZnost automaticky Cistit motory svojich automobilov rychlostne stabilnou jazdou na diafniciach. Rychla jazda
v povolenej vyske znamend vysoku teplotu, ktora umoZiiuje samotistenie motora. V sti¢asnej dobe v stlade s novymi poZiadavkami na
vedenie motorového vozidla a zvy§enymi emisnymi normami toto nie je moZné. Automaticky sa objavuju karbénové usadeniny, ktoré
Uspedne odstrafiuje vod(k v nasich HPS zariadeniach.

Po rokoch vyvoja a optimalizacie sme pre Vés vyvinuli technolégiu na &istenie motora Vasho automobilu ,zvnutra - von®,

Inovativne rieSenie na zabezpeé&enie €istého stavu motora Vasho vozidla

PouZivanim nasich zariadenf na vodikovu dekarbonizaciu vy€istite motor Va$ho automobilu v priebehu 1 hod - 1,5 hod a V4% motor bude
ako novy,

Zariadenia HPS 12V a HPS 24V od spoloZnosti GREENMOTOR maju vysokd &istiacu kapacitu. S naou inovativnou technolégiou méZe vodik
cez sacie potrubie spalit aZ do 75 % karb6novych nanosov. Tieto brénia motoru v jeho hladkom chode.

Pred vy finan¢ne nékladnych suciastok vyskutsajte vodikovi dekarbonizéciu motora metédou HPS,
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